Surshield Versatus -WP

Bezpecnostni intravendzni kanyla s portem a kridly

—
Injection& Access

Vyvinuto a vyrobeno kvalifikovanym
tymem v Evropé

Chrani¢ Surshield umoznuje Uplné uzavreni jehly, aby se
zabranilo nahodnému poranéni jehlou pfi likvidaci intravendzni
kanyly. Pouziti bezpecnostniho katetru nevyzaduje zadnou
zmeénu techniky zavedeni.

.. Sterilizace

S etylenoxidem az po Uroven zajisténi sterility pfinejmensim 106

Skladovani

e Skladovatelnost 5 let

o Cislo $arze a doba pouzitelnosti jsou vyti§tény na zadni strané
blistrového obalu.

¢ Neskladujte za extrémnich teplot a vlhkosti

Informace o wrobku

Popis Material

° Katetr

Kridélkové hrdlo katetru
Tésnici zatka

e Kanyla (interni jehla)
@ Hrdio jenly

e Uzavér typu Luer lock

Filtr ventilace
Télo ventilace

0 Uzaveér portu

e Ventil injekéniho portu
Ochrana
Chréni¢ Surshield

Q Ochranné pouzdro
Bezpecnostni prsty

Kluzné pouzdro +
Blokator jehly

Polyuretan + BaS0,

Polypropylen
Polyoxymetylen

Nerezova ocel
Akrylonitril-butadien-styren
Polypropylen

Polyetylen
Akrylonitril-butadien-styren

Polypropylen + zakladni davka
Silikonova hadicka

Polyetylen

Polyamid
Polysulfon

Polykarbonat +
Néadobka z nerezové oceli

Neobsahuje soucésti vyrobené z PVC nebo pfirodniho latexu.

Preventivni opatreni

e Nepouzivejte, bylo-li baleni poskozeno.
e Nepouzivejte opakované/neresterilizujte.

e NepokousSejte se znovu zavést
CasteCné nebo zcela vytazenou jehlu.

e Po jednorazovém pouziti bezpecné
zlikvidujte. Zabranite tak nebezpedi

infekce.

e Doba aplikace by méla byt v souladu
s béznou lékarskou praxi.
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Vami zvolena kanyla je
soucast naseno V. portfolia

A Produktova rada

Obal

Barevné | Externi primér | Vnitini primér | Délka Priitok Jednotlivé baleno Blistrové baleni

Kod produktu

kodovani katetru katetru katetru mi/min
Prodejni baleni 50 kust
SR+DS2619PD 26g 0,64 mm 0,45 mm
SR+DS2419PD  Zlutd  24g 074mm  055mm 19 mm 29 Prepravni karton 200 kusu
Rozméry 390 x 384 x 180 mm
SR+DS2225PD - 22 090mm  065mm  25mm 2
SR+DS2032PD 20 1,00 mm 0,75 mm 32 mm 59 v, .
* Riod 209 Zarazeni ZP
SR+DS1832PD WRWA:IC S 18¢ 1,30 mm 0,95 mm 32 mm 103 » .
- CE Certifikace — Zdravotnicky prostfedek
SR+DS1845PD Zelena 18g 1,30 mm 0,95 mm 45 mm 96 tfidy nebezpeénosti lla
SR+DS1745PD Bila 17g 1,50 mm 1,15 mm 45 mm 155 . B
. Notifikovana osoba
SR+DS1645PD 16g 175mm  135mm  45mm 225 Istituto Superiore di Sanita 0373
SR+DS1445PD 14 200mm  155mm  45mm 200 .
Vyrobce
0(3763 Delta Med S.p.A. (Italie)
Distributor
TERUMO EUROPE N.V.,
Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgie
Tato rada doplfiuje Sirsi produktovou
nabidku spolecnosti Terumo véetné
kompletniho portfolia bezpecnostnich
i konvencénich intravendznich produktd, které
naleznete na nasich webovych strankach
na adrese www.terumo-europe.com
4 Terumo Corporation Vas$ partner Terumo
ERUMO +81 3 6742 8500 - 1
Terumo Europe N.V.
+3216 3812 11
Veskeré nazvy znaCek jsou ochranné E
znamky nebo registrované ochranné %
znamky spole¢nosti TERUMO CORPORATION P‘_',
a jejich prislunych vlastnikd. §
www.terumo-europe.com L _ Vydano spolecnosti Terumo Europe N.V. =
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